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fábrica española de ventanas, puertas,
techos y cortinas, con una trayectoria
demás de 30 años en el sector,
especializados en cerramientos.

Ventanasde fabricaciónpropia y amedida.

Tres certificacionesPassivhaus.

Perfil 100%alemán.

Amplio abanicode colores y texturas.

Herrajeperimetral.

Soldadura invisible.

10añosdegarantía.

Contamos con los mejores componentes
para tu ventana:

Perfilería Herrajes Domótica Vidrios Persianas

Replus,



Serie RE 70 / PVC / 201

Perfiles de PVC de doble junta con diseño de líneas redondeadas. Esta perfilería
dispone de clasificaciónmáxima: S – II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 70mm: Esta profundidad permite la ubicación de 5 cámaras de
aislamiento, integrándose en unmarco de 70mm también con 5 cámaras.

• Sistema de foliado a dos caras: Con alta resistencia y durabilidad al paso del
tiempo. Disponibilidad en cualquier color de la carta.

Serie RE 70 / PVC / 201MS
Perfiles de PVC de doble junta con diseño de líneas redondeadas. Esta perfilería
dispone de clasificaciónmáxima: S – II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 70mm: Esta profundidad permite la ubicación de 5 cámaras de
aislamiento, integrándose en un marco de 70mm con 5 cámaras, y moldura de solape,
que cubre 50mmperimetralmente, quedando una profundidad para 60mm.

• Sistema de foliado a dos caras: Con alta resistencia y durabilidad al paso del
tiempo. Disponibilidad en cualquier color de la carta.

Serie RE 70 / PVC / 230-250

Perfiles de PVC de doble junta con diseño de líneas redondeadas. Esta perfilería
dispone de clasificaciónmáxima: S – II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 70mm: Hoja de balconera y puerta de calle, dimensiones para
albergar cualquier tipo de cerradura en puerta, diseñada con 5 cámaras de
aislamiento, integrándose en unmarco de 70mm también con 5 cámaras.

• Sistema de foliado a dos caras: Con alta resistencia y durabilidad al paso del
tiempo. Disponibilidad en cualquier color de la carta.

Valor Uwmedio = 1,2 W/(m2K) Valor Uf = 1,4 W/(m2K) Valor Ug = 1,0 W/(m2K)

Valor Uwmedio = 1,2 W/(m2K) Valor Uf = 1,4 W/(m2K) Valor Ug = 1,0 W/(m2K)

Valor Uwmedio = 1,2 W/(m2K) Valor Uf = 1,4 W/(m2K) Valor Ug = 1,0 W/(m2K)



Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco),protegiendo de esta
manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando una
junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en unmarco de 80mm con 7 cámaras.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros sistemas
de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Serie RE 80 / PVC / 301

Serie RE 80 / PVC / 301MS

Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco), protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras y moldura de solape,
que cubre 50mmperimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros sistemas
de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Valor Uwmedio = 0,8W/(m2K) Valor Uf = 1,0W/(m2K) Valor Ug = 0,5W/(m2K)

Valor Uwmedio = 0,8W/(m2K) Valor Uf = 1,0W/(m2K) Valor Ug = 0,5W/(m2K)

Valor Uwmedio = 1,2W/(m2K) Valor Uf = 1,4W/(m2K) Valor Ug = 1,0W/(m2K)

Serie RE 70 / PVC / 230-250MS

Perfiles de PVC de doble junta con diseño de líneas redondeadas. Esta perfilería
dispone de clasificaciónmáxima: S – II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 70mm: Hoja de balconera y puerta de calle, dimensionespara
albergar cualquier tipo de cerradura en puerta, diseñada con 5 cámaras de aislamiento,
integrándose en un marco de 70mm con 5 cámaras, y moldura de solape, que cubre
50mm perimetralmente, quedando una profundidad para 60mm.

• Sistema de foliado a dos caras: Con alta resistencia y durabilidad al paso del
tiempo. Disponibilidad en cualquier color de la carta.



Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco), protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero con RPT(Rotura de Puente Térmico): este sistema mejora los
valores de aislamiento sin prescindir de tratamiento antioxidante.

• Sección de hoja80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en unmarco de 80mm con 7 cámaras.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros
sistemas de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta
resistencia ymayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco), protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero con RPT(Rotura de Puente Térmico): este sistema mejora los
valores de aislamiento sin prescindir de tratamiento antioxidante.

• Sección de hoja80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras y moldura de
solape, que cubre 50mmperimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.

• Sistema de foliado total: El folio a tres carasmarca la diferencia con otros sistemas
de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco),protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad
a lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 80mm: Hoja de balconera y puerta de calle, dimensiones para
albergar cualquier tipo de cerradura en puerta, diseñada con 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en unmarco de 80mm también con 7 cámaras.

• Sistema de foliado total: El folio a tres carasmarca la diferencia con otros sistemas
de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Valor Uwmedio = 0,7 W/(m2K) Valor Uf = 0,9 W/(m2K) Valor Ug = 0,5 W/(m2K)

Valor Uwmedio = 0,7 W/(m2K) Valor Uf = 0,9 W/(m2K) Valor Ug = 0,5 W/(m2K)

Valor Uwmedio = 0,8 W/(m2K) Valor Uf = 1,0 W/(m2K) Valor Ug = 0,5 W/(m2K)

Serie RE 80 / PVC /301 PREMIUM

Serie RE 80 / PVC / 301 PREMIUMMS

Serie RE 80 / PVC / 330-350



Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco), protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad
a lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 80mm: Hoja de balconera y puerta de calle, dimensiones para
albergar cualquier tipo de cerradura en puerta, diseñada con 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras y moldura de
solape que cubre 50mmperimetralmente quedando una profundidad para 70mm.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros
sistemas de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta
resistencia ymayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco), protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero con RPT(Rotura de Puente Térmico): este sistema mejora los
valores de aislamiento sin prescindir de tratamiento antioxidante.

• Sección de hoja 80mm: Hoja de balconera y puerta de calle, dimensiones para
albergar cualquier tipo de cerradura en puerta, diseñada con 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en unmarco de 80mm también con 7 cámaras.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros
sistemas de ventana, obteniendo una estética en acabados de color, con alta
resistencia ymayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de PVC con triple junta (mediante junta rígida en el marco), protegiendo de
esta manera todos los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando
una junta perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero con RPT (Rotura de Puente Térmico): este sistema mejora los
valores de aislamiento, sin prescindir de tratamiento antioxidante.

• Sección de hoja 80mm: Hoja de balconera y puerta de calle, dimensiones para
albergar cualquier tipo de cerradura en puerta, diseñada con 7 cámaras de
aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras y moldura de
solape que cubre 50mmperimetralmente quedando una profundidad para 70mm.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros
sistemas de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta
resistencia ymayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Valor Uwmedio =0,8W/(m2K) Valor Uf=1,0W/(m2K) Valor Ug=0,5W/(m2K)

Valor Uwmedio =0,7W/(m2K) Valor Uf=0,9W/(m2K) Valor Ug=0,5W/(m2K)

Valor Uwmedio =0,7W/(m2K) Valor Uf=0,9W/(m2K) Valor Ug=0,5W/(m2K)

Serie RE 80 / PVC / 330-350MS

Serie RE 80 / PVC / 330-350 PREMIUM

Serie RE 80 / PVC / 330-350 PREMIUMMS



Perfiles de hoja oculta en PVC, mejorando sustancialmente el campo visual, con
triple junta (mediante junta rígida en el marco),protegiendo de esta manera todos
los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando una junta
perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad
a lo largo de la vida útil de la ventana, sin refuerzo en hoja, sistema de vidrio
integrado para asegurar la estabilidad idónea de la hoja.

• Sección de hoja oculta 80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 5
cámaras de aislamiento integrándose en unmarco de 80mm con 7 cámaras.

• Sistema de foliado total: El folio a tres carasmarca la diferencia con otros sistemas
de ventana obteniendo una estética en acabados de color con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de hoja oculta en PVC, mejorando sustancialmente el campo visual, con
triple junta (mediante junta rígida en el marco),protegiendo de esta manera todos
los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando una junta
perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad
a lo largo de la vida útil de la ventana, sin refuerzo en hoja, sistema de vidrio
integrado para asegurar la estabilidad idónea de la hoja.

• Sección de hoja oculta 80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 5
cámaras de aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras, y
moldura de solape que cubre 50 mm perimetralmente, quedando una profundidad
para 70mm.

• Sistema de foliado total: El folio a tres carasmarca la diferencia con otros sistemas
de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de hoja oculta en PVC, mejorando sustancialmente el campo visual, con
triple junta (mediante junta rígida en el marco),protegiendo de esta manera todos
los puntos de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando una junta
perimetral completa, con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero con RPT(Rotura de Puente Térmico): este sistema mejora los
valores de aislamiento sin prescindir de tratamiento antioxidante, sin refuerzo en
hoja, sistema de vidrio integrado para asegurar la estabilidad idónea de la hoja.

• Sección de hoja oculta 80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 5
cámaras de aislamiento integrándose en unmarco de 80mm con 7 cámaras.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros sistemas
de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y
mayor durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Valor Uwmedio =0,7W/(m2K) Valor Uf=1,0W/(m2K) Valor Ug= 0,5W/(m2K)

Valor Uwmedio =0,7W/(m2K) Valor Uf=1,0W/(m2K) Valor Ug=0,5W/(m2K)

Valor Uwmedio =0,6W/(m2K) Valor Uf=0,9W/(m2K) Valor Ug=0,5W/(m2K)

Serie RE 80 / PVC / i30

Serie RE 80 / PVC / i30MS

Serie RE 80 / PVC / i30 PREMIUM



Serie RE 80 / PVC / i30 PREMIUMMS

Herrajes

Valor Uwmedio = 0,6 W/(m2K) Valor Uf = 0,9 W/(m2K) Valor Ug = 0,5 W/(m2K)

Perfiles de hoja oculta en PVC mejorando sustancialmente el campo visual, con triple
junta (mediante junta rígida en el marco),protegiendo de estamanera todos los puntos
de cierre, aumentando la seguridad y proporcionando una junta perimetral completa,
con perfilería de clasificaciónmáxima: S– II – A.

• Refuerzo de acero con RPT (Rotura de Puente Térmico): este sistema mejora los
valores de aislamiento sin prescindir de tratamiento antioxidante, sin refuerzo en hoja,
sistema de vidrio integrado para asegurar la estabilidad idónea de la hoja.

• Sección de hoja oculta 80mm: Esta profundidad permite la ubicación de 5 cámaras
de aislamiento, integrándose en un marco de 80mm con 7 cámaras, y moldura de
solape que cubre 50mmperimetralmente, quedando una profundidad para 70mm.

• Sistema de foliado total: El folio a tres caras marca la diferencia con otros sistemas
de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y mayor
durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Nuestros herrajes contemplan una protección óptima mediante galvanizado,
cromatizado y sellado adicionalmente del mismo, aumentando la protección
anticorrosiva ymejorando su comportamiento, especialmente en zonas de costa.

• Manilla: Nuestras manillas incorporan un sistema que aporta un plus de seguridad a
nuestra ventana.

• Puntos de cierre de seguridad V: Punto de cierre reforzado en su base para una
mayor resistencia y seguridad de forma estándar para nuestras ventanas.

• Posibilidad de doble oscilobatiente en las dos hojas sin poste central: Con este
sistema tenemos la posibilidad de la apertura mediante oscilo de una o las dos hojas,
sin quedar ningún poste central al abrir la ventana.

• Colocación de cerradura de 6 puntos de cierre en sistema automático + dos,
garantizando lamáxima seguridad en nuestras puertas de calle.

• Integración en los diferentes sistemas demotorización en las aperturas, tanto en
sistema abatibles como corredizo elevable.

• Disponibles con sistemas de seguridad Rc2 y también con el nuevo sistema de
alarma inmediata por cable.

Vidrios de alta calidad con diferentes posibilidades y tratamientos, buscando la
mejor prestación teniendo en cuenta las necesidades de su ubicación, pudiendo
combinar entre sí cualquier tipo de prestación citada a continuación.

• Vidrio Térmico: Nuestras ventanas permiten la incorporación de un doble o triple
vidrio con intercalario de PVC con lunas tratadas incluyendo control solar o baja
emisividad, cumpliendo con las altas exigencias térmicas.

• Vidrio Acústico: Consigue el mejor aislamiento acústico dependiendo de sus
necesidades.

• Vidrio de Seguridad: También podemos incorporar vidrio de seguridad,
especialmente diseñado contra actos vandálicos e impactos.

Valor Ugmáximo = 0,5W/(m2K)

Vidrios



Perfiles de PVC con sistema de cierre corredero, protegiendo los puntos de cierre
mediante juntas flexibles de cepillo, con espesores en perfil de hasta 2,8mm, con
perfilería de clasificación: S– II – B.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su durabilidad a
lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 48mm: Apertura cercana al 50% de hueco, sistema de perfilería de 2
hojas ampliable a 4 hojas, perfilería con 2 cámaras de aislamiento, integrándose en un
marco de 70mm con 3 cámaras, pudiendo instalar solera de aluminio de perfil bajo
para facilitar el paso.

• Sistema de foliado total:El folio a tres caras marca la diferencia con otros sistemas
de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta resistencia y mayor
durabilidad al paso del tiempo, conmás de 120 folios diferentes.

Perfiles de PVC con sistema de cierre corredizo, protegiendo los puntos de cierre
mediante juntas flexibles de cepillo, con espesores en perfil de hasta 2,8mm, con
perfilería de clasificación: S– II – B.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su
durabilidad a lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 48mm: Apertura cercana al 66% de hueco, sistema de perfilería
de 3 hojas, pudiendo ampliar a 6 hojas, perfilería con 2 cámaras de aislamiento,
integrándose en un marco de 127 mm con 5 cámaras, pudiendo instalar solera
de aluminio de perfil bajo para facilitar el paso.

• Sistema de foliado total:El folio a tres caras marca la diferencia con otros
sistemas de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta
resistencia y mayor durabilidad al paso del tiempo. Disponibilidad en colores
estándar (ver carta).

Perfiles de PVC combinados en solera de aluminio, sistema de cierre corredizo y
elevable, protegiendo los puntos de cierre mediante juntas flexibles de cepillo y
goma, especialmente diseñada para cierres de grandes dimensiones, con
perfilería de clasificación: S– II – B.

• Refuerzo de acero: Con tratamiento antioxidante, el cual garantiza su
durabilidad a lo largo de la vida útil de la ventana.

• Sección de hoja 80 mm: Apertura cercana al 50% de hueco, sistema de
perfilería de 2 hojas, pudiendo ampliar a 4 hojas, perfilería con 3 cámaras de
aislamiento, integrándose en un marco de 167 mm con 5 cámaras, con solera de
aluminio de perfil bajo para facilitar el paso.

• Sistema de foliado total:El folio a tres caras marca la diferencia con otros
sistemas de ventana obteniendo una estética en acabados de color, con alta
resistencia y mayor durabilidad al paso del tiempo, con más de 120 folios
diferentes.

Valor Uwmedio = 2,0 W/(m2K) Valor Uf = 2,6 W/(m2K) Valor Ug = 1,0 W/(m2K)

Valor Uwmedio = 2,0 W/(m2K) Valor Uf = 2,6 W/(m2K) Valor Ug = 1,0 W/(m2K)

Valor Uwmedio = 1,6 W/(m2K) Valor Uf = 2,0 W/(m2K) Valor Ug = 0,6 W/(m2K)

Serie RE 70 / PVC / 100

Serie RE 127 / PVC / 100

Serie RE 167 / PVC / 500



Tienda online de ventanas a medida

Nuestros registros de persiana incorporan un nuevo aislamiento en la tapa, con el
que conservamos la misma capacidad de enrollamiento y mejoran las prestaciones
de transmitancia térmica, llegando con nuestro registro de 185 a un valor
Usb = 0.8W/(m2K).

• Registro de 155: Este registro nos permite hasta 1500mmde altura de ventana.

• Registro de 185: Este registro nos permite hasta 2700mmde altura de ventana.

• Registro de 200: Este registro nos permite hasta 3200mmde altura de ventana.

En todas las versiones, posibilidad de motorización de persianas e instalación de
un sistema integral domotizado.

Transforma la luz solar
en energía eléctrica para tu hogar

La energía solar fotovoltaica es la que se obtiene directamente de la luz del sol, es
una de las energías limpias más sencillas de usar en nuestros hogares porque la
instalación de los paneles es una tarea fácil y rápida de llevar a cabo, pero no todas
las viviendas tienen la opción de disponer del tejado o de otras ubicaciones para su
instalación.

Replus presenta una solución que aprovecha la luz solar que reciben los hogares
por las ventanas para convertirla en energía eléctrica a través de unos
componentes integrados en algunas partes de la ventana.

*Prototipo en fase de desarrollo.
Ventana fotovoltáica*

Registros de persianas

Si estás pensando en instalar ventanas nuevas o cambiar las tuyas por unas
ventanas de calidad, estás en el lugar perfecto. Nuestras ventanas de pvc a medida
han dado el salto a la venta online, sin olvidarnos de la importancia de un trato
cercano y profesional.

Ahora comprar ventanas de PVC a medida online es posible gracias a nuestra
herramienta, diseñada especialmente para que puedas encargar tus ventanas de
PVC amedida de forma online con total seguridad.

Las ventanas son un elemento indispensable en cualquier vivienda. No solo
aportan luz a nuestra casa, también nos protegen de la lluvia, el viento y el calor.
Además, unas ventanas personalizadas pueden dar ese toque de diseño, a tu
gusto. Puedes elegir entre un amplio abanico de colores y acabados, sin necesidad
de ir a la tienda física, de formamuy sencilla a través de Internet, estés donde estés.

Comprar ventanas de PVC amedida online esmuy fácil en esta plataforma, directas
de fábrica y con todas las garantías. Nuestras ventanas llegan hasta la puerta de tu
casa, puedes instalarlas tú mismo o dejarlo en las manos de los mejores
profesionales y expertos. En La Ventana Perfecta disponemos de la mayor red de
profesionales en toda España para una instalación óptima.

https://laventanaperfecta.es/

https://laventanaperfecta.es/


Configurador de ventanas 360º

Configura y personaliza tu ventana
Con esta herramienta puedes personalizar tu
ventana. Elige el color que quieras tanto interior
como exterior y combínalo con el color de herraje
que prefieras. Además, te permitirá ver la ventana
en un ambiente real tanto por dentro como por
fuera de una vivienda.

• Golden Oak
116700

• Walnut V
116700

• Anthracite Grey 7016
Smooth
808300

• Silver Brush Effect
119501

• Bronze Platinium
119501

• Winchester XA 49240
114800

• White
Walnut V

• White
Silver Brush Effect

• White
Bronze Platinium

• White 9152
116801

• Light Ivory 1015
116700

• Agate Grey 7038
116700

• Light Grey 7251
116700

• Quartz Grey 7039
116700

• Anthracite Grey 7016
116700

• Anthracite Grey 7016
Smooth 2
809700

• Black Grey 7021
116700

• Basalt Grey 7012
116700

• Dark Blue 5030
116701

• Steel Blue 5150
116700

• Amaranth Oak VLF
102200

• Black Ulti - Matt
PX47097 - 504700

• Grey 7155
116700

• Black Ulti-Matt
504700

• Chocolate Brown 8875
116700

• Brown 8972
116701

• Choco Brown 8210
116701

• Pyrite
119501

• Macoré
116700

• Iron Glimmer Brown
Skite 341300

• Desert Oak
130300

• Monument Oak
130300

• Dark Green 6125 VLF
102200

• Sepia Brown 8014 Ulti -
Matt PX47859

• Honey Oak VLF
102200

• Winchester XC 49252
114800

• Siena PN 49237
114800

• Siena PR 49233
114800

• Stripe-Douglas
116700

• Mountain Pine
116700

• Sapeli
116700

• Chartwell Green 49246
101100

• Moss Green 6005
116700

• Dark Red 3081
116700

• Wine Red 3005
• 116700
• Fawn Brown 8007 Ulti -
Matt PX47860

• Chocolate Brown 8017 Ulti
- Matt PX47861

Acabados

Estándar Especiales
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