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Ahorro de Calefacción según
las Ventanas de tu casa

INFORMACIÓN DEL 2012

LA ELECTRICIDAD
HA SUBIDO UN

30%

El ahorro en calefacción y aire acondicionado derivado del uso del PVC puede llegar hasta el
58% respecto a otros sistemas estándar. Con ello no sólo estarás ahorrando dinero, sino que
estarás contribuyendo al sostenimiento del medioambiente haciendo un uso eficiente y
responsable de la energía.

Al cambiar tus ventanas por otras nuevas de PVC estarás incorporando a tu hogar la más alta
tecnología en fabricación de ventanas, una tecnología desarrollada para aunar los principales
valores e inquietudes actuales: medioambiente, confort y ahorro.

En la siguiente gráfica puedes comprobar cómo según el Ministerio de Industria el uso de
ventanas de PVC puede suponer un ahorro de hasta 439 euros al año. Dentro de las
actuaciones que los distintos gobiernos están desplegando para reducir el consumo
energético y contribuir así a la mejora del medioambiente, en España distintas comunidades
autónomas han iniciado un plan renove de ventanas, que sólo en Madrid espera reducir el
consumo en 3.350 toneladas de petróleo al año, lo que supondrá un ahorro económico de 1,95
millones de euros.

Material

Aluminio sin RPT
Aluminio sin RPT
Aluminio con RPT
Aluminio con RPT
Aluminio sin RPT
PVC Replus
Aluminio con RPT
PVC Replus

Vidrio AHORRO euros / año (1)

(con vidrio 4-16-4be)

4-6-4
4-12-4
4-6-4
4-12-4
4-12-4be
4-16-4
4-12-4be
4-16-4be

Pérdida
de Energía

100%
93%
88%
80%
73%
63%
60%
43%

0
121
194
300
420
571
600
978

PVC

Aluminio
con RPT

Aluminio
sin RPT978€

600€
420€

(1) Estimación del coste en euros de referencia según datos de ahorro del IDAE, en una
vivienda con 6 ventanas de 1300x1300 para mantener una temperatura interior en la vivienda
de 20º, cuando en el exterior es de 0º durante todo el periodo. Costes valorados a energía
eléctrica de 0,10 Euros el KWh.

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Guía Técnica para la Rehabilitación de
la Envolvente Térmica de los Edificios. RPT: Rotura puente térmico entre 4 mm y 12 mm de
longitud.PVC: perfiles de PVC de tres cámaras y refuerzo metálico.



GAS GAS

Nuestras ventanas permiten la
incorporación de un triple vidrio
con doble cámara que incorpora
un tratamiento de control solar y
baja emisividad, pudiendo
albergar hasta 48mm.

�

Perfiles�

Diseño
Vanguardista
Con formas rectas y
angulares que consiguen
un aspecto elegante y
moderno.

Profundidad de 80mm con 7 cámaras.

Posibilidad de doble
oscilobatiente sin poste central,
mediante el sistema de apertura
de doble maneta, nos permite
hacer Oscilobatiente dos hojas en
vez de una, aumentando de esta
manera la capacidad de
aireación.

Doble Oscilo

Herrajes PREMIUM

Nuestros herrajes contemplan
una protección óptima mediante
galvanizado, cromatizado y
sellado adicionalmente del
mismo, aumentando la protección
anticorrosiva, y mejorando su
comportamiento, especialmente
en zonas de costa.

MOTOR EN PROMOCIÓN

Nuestros registros de persiana
incorporan un nuevo
aislamiento en la tapa, con el
que conservamos la misma
capacidad de enrrollamiento y
mejoran las prestaciones de
transmitancia térmica.

Registro de persianas

�

�

�
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Vidrio EN PROMOCIÓN

TRIPLE JUNTA

Perfiles de PVC con triple junta
(mediante junta rígida en el
marco). Protegiendo de esta
manera todos los puntos de cierre
y proporcionando una junta
perimetral completa, con
espesores en perfil de 3mm.
Folio Total en perfiles a color.
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